
名　　　　称記　　号

既　設　管　路

計　画　管　路

１号マンホール

副管付マンホール

小口径汚水桝(標準)

桝深

小口径汚水桝(底抜)
桝深

桝深 + 落差

汚水桝(0号)

桝深

マンホールポンプ場

水　　　道

NTT地下ケーブル

P

H=1.00

DR H=1.00

H=2.10

H=1.70

※　小口径汚水桝の桝深は、標準タイプを

H=1.00とする。(表記無し)

小型マンホール

凡　　　例

ガ　　　ス

図 示

平面図・縦断面図

縮 尺

製　図 図 面 番 号

管　路

番　号

工  事  名

工 事 場 所

設　計課　長 係　長

図  面  名

V=1:100

縦断面図

H=1:500

測　　  点

区 間 距 離

追 加 距 離

地　盤　高

管　底　高

1/500

1/
1
00

DL=10.00

15.00

20.00

流入・流出
マンホール

管　底　高

(m)

掘　削　深

(m)

土　被　り

(m)

勾　　　配
管　　　径

延　　　長

管　番　号

平成24年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

魚津市上下水道局下水道課
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PRP 150
   3.0
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   22.171

685 PRP 150
   3.0
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684
PRP 150
3.0
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管　記　号　表
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DR H=1.00
H=1.40
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アクセスネット
情報技研
マルタカハウス
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０
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B300×H300
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自由勾配側溝布設　L=4.0m

BF300
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ布設替　L=2.0m

市道吉島5号線支線管渠築造工事
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6001,25035011,400850

1,2004001,250

6302,850500

4
0

9007002,100

1,600

5
0

4
0
0

5
0

1
50

2
0
0

2,725

2,850

(W)φ75　DICP 

1,6009001,400800

4,700950800400

2,475

3,400

1,050

7002,700

(W)φ50

3
56

1,050

3
5
6

1,050

3
5
6

1,050

3
5
6

1,050

3
56

1,050

8,800

H=1.70
DR=1.30 H=1.00

H=1.00

H=1.80
DR=1.00

H=1.80
DR=1.00

Co

Ａｓ

Ａｓ

Co

DL=25.00
H=3.30
０号

DL=20.00

DL=25.00

DL=25.00

DL=25.00

FH=24.522

GH=26.00

681-1-1+ 6.2

Ａｓ

Ａｓ Ｃｏ

ＣｏＣｏＣｏ

ＣｏＡｓ

Ａｓ

Ａｓ

FH=24.113

GH=27.05

681-2+ 7.0

FH=22.526

GH=24.27

682-1+17.1

FH=25.726

GH=27.93

680-1+46.5

FH=24.351

GH=28.01

680-2+18.7

管　記　号　表

3,225

682681-1681680

工  事  名

係　長

図  面  名

工 事 場 所

課　長 図 面 番 号設　計 製　図

縮 尺

管　路

番　号

1：50

PRP○150

PRP○150

PRP○150

PRP○150

PRP○150

(NTT)φ75　PS(2)

(NTT)φ75　PS(2)

平成24年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

魚津市　吉島　地内

横断面図

魚津市上下水道局下水道課

1
90

1
50
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40

1,4001,600300

3,300600

1,7002,300

2903006004,000600800

1,3002,080

3,380600800820300

3,5001,3801,020

5005,900340

2,6502,0001,700

5006,3501,050

(W)φ75　DICP

(W)φ75　DICP
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5
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5
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3
5
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3
5
6
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6
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3
5
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1,050

2,175

2,575

2,255

1,750

3,300

管　記　号　表

687686685684

H=1.40
DR=1.00

H=1.40

H=1.30
H=1.70

DR=1.00

H=1.60
DR=1.00

H=1.70
DR=1.30

H=1.00

DL=20.00

DL=20.00

DL=25.00

DL=25.00

DL=20.00

Ａｓ

Ａｓ Ｃｏ

Ｃｏ
Ａｓ

Ａｓ

Ｃｏ

Ａｓ

FH=22.240

GH=24.50

686-2+28.6

FH=21.536

GH=23.71

687-1+46.0

FH=22.311

GH=25.57

684-1+17.7

FH=22.142

GH=25.61

685-1+ 9.6

FH=21.941

GH=24.66

685-2+30.9

係　長課　長

工 事 場 所

図  面  名

工  事  名

製　図設　計 図 面 番 号

横断面図

番　号

管　路

縮 尺 1：50

PRP○150

PRP○150

PRP○150

PRP○150

PRP○150

平成24年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

魚津市上下水道局下水道課

魚津市　吉島　地内

1
50

19
0
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掘削幅

既設舗装厚

人孔減長

掘削幅

4000

Ａ記号 ｔ呼び径

管渠寸法表

名称

管体延長

区間延長

人孔減長

堀削幅

（ｍｍ）

管体延長

区間延長

人孔減長 人孔減長

1000 100リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 2.4150 155.5 171.0

リブ付硬質塩化ビニル管布設標準図

平　面　図

S=1/20土　工　定　規　図

掘削深　Ｈ≧1.50m 掘削深 Ｈ＜1.50m

リブ付硬質塩化ビニル管寸法図

断　面　図 側　面　図

ｔ
Ｈ

－
ｔ

平
均

掘
削

深
　

Ｈ

Ｔ

砕石基礎

機械埋戻

舗装復旧厚

機械掘削

Ｄ
1
0
0

基
礎

厚

Ｄ
+
Ａ

+
1
0
0

(
Ａ

)

掘　削 埋　戻

1
:
0
.
3

既設舗装厚
舗装復旧厚

機械埋戻機械掘削

1
:
0
.
3

砕石基礎

Ｄ
1
0
0

Ｄ
+
Ａ

+
1
0
0

ｔ
Ｈ

－
ｔ

平
均

掘
削

深
　

Ｈ

Ｄ ＤＲ

リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 1000 1002.4200 205.5 228.8

リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 1000 1502.7250 256.1 286.2

リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 1000 1503.0300 307.1 343.6

リブ付硬質塩化ビニル管 PRP 1000 1503.1350 357.4 400.6

埋設テープ

埋設テープ

掘　削 埋　戻

名称 ＨＲ

管据付寸法表
（ｍｍ）

φ150  811 160 154

ａ ｂＨ 人孔せん孔径

φ200 1214 215 204

φ 250 1518 268 254

φ 300 1822 322 305

φ 350 2225 376 355

262

314

366

420

474

Ｈ
ａｂ

Ｈ
Ｒ

S=1/20

工　事　名

工事場所

図　面　名

課　長 係　長 設　計 製　図 図 面 番 号

縮　尺

管路

番号
（

1/20

）

リブ付硬質塩化ビニル管布設標準図

基
礎

厚

(
Ａ

)2
0
0

2
0
0

魚津市上下水道局下水道課

平成２４年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

Ａ

流向方向

Ａ

片受直管

砕石基礎

可とう止水継手  L=4000mm

可とう止水継手 可とう止水継手

可とう止水継手

Ａ―Ａ　断　面　図

Ａ 流向方向

1
0
0

片受直管  L=4000mm

Ｄ
Ｒ

Ｄ
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掘
削

深
１号組立マンホール標準図

S=1/20平　　面　　図 S=1/30副　管　平　面　図S=1/10鉄　蓋　詳　細　図

工　事　名

工事場所

図　面　名

課　長 係　長 設　計 製　図 図 面 番 号

縮　尺

管路

番号
（

図 示

）

１号組立マンホール標準図

キャップ

Ｄ
1

5
0
0

高
さ

 
Ｈ

1
2
0
0

300 200

500

プレーンエンド直管

90度曲管

防護コンクリート

上流管が将来施工の場合

魚津市上下水道局下水道課

Ｄ3

Ｄ
2
/
2

Ｄ
1

5
0
0

平成２４年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

落
差

Ｈ

副管用 90度支管

接着受口カラー

90度曲管

プレーンエンド直管

防護コンクリート

Ｄ
1

300 200

500

Ｄ
2

Ｄ3

Ｄ
2
/
2

(
ｈ

≧
0
.
6
0
)

副管用マンホール継手

上流管が本工事施工の場合

110

モルタル（ 1： 2）

直　壁　 900× 300

　　　　　　 600

斜　壁　900× 300

　　　　　　 600

マンホール蓋及び受枠

調整リング　600× 50

　　　　　　 450

インバートコンクリート

砕石基礎　RC-40

底　版

　　　　　　 1200

　　　　　　 1800

　　　　　　 1500

Ａ

Ｂ
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Ｂ

Ａ
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Ｄ
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0
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75 75900

　　　　　　　　　 1800

　　　　　　　　　 900

躯体ブロック　900× 600

調整金具　 25mm 45mm

　　　　　　　　 150

　　　　　　　　 100

ポリプレピレン

（被覆製）

足掛金物

　　　　　　　　　 1500

　　　　　　　　　 1200

90
0

　　　　　　 900

ｔ＝20mm　 1： 2

モルタル上塗り工
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マ
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ル
深

　
Ｈ

1
7
0

1
3
0

2
0
0

マ
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0φ760

10°
10

°

10°

3
7

3
8
.
5

110

45
19

10

14

Ｄ
2

110

10

204

600

820

634

654

ｔ

1100

110110 600

820

マ
ン

ホ
ー

ル
深

　
Ｈ

マ
ン

ホ
ー

ル
底

版
深

掘
削

深

1
7
0

1
3
0

2
0
0

モルタル（ 1： 2）

調整リング　600× 50

調整金具　25mm 45mm

　　　　　　　　  150

　　　　　　　　  100

直　壁　 900× 300

　　　　　　 600

斜　壁　900× 300

　　　　　　 600

　　　　　　 450

　　　　　　 1200

　　　　　　 1800

　　　　　　 1500

　　　　　　 900

　　　　　　　　　 900

躯体ブロック　 900× 600

　　　　　　　　　 1800

　　　　　　　　　 1500

　　　　　　　　　 1200

インバートコンクリート

底　版

マンホール蓋及び受枠

　　　　600　　　　600

S=1/20Ａ－Ａ　断　面 S=1/20Ｂ－Ｂ　断　面

S=1/30副　管　断　面　図

1
1
0

(
ｈ

≧
0
.
6
0
)

落
差

Ｈ

Ｄ
2

7 5

75

25

300
Ｄ
3

500

900

25

200

魚津市　吉島　地内
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塩ビ製マンホール標準図 Nonscaie

深
さ

：
Ｈ 土

被
り

1
5
0

Ｌ
＝

Ｈ
－

ｈ
2

Ｌ呼　び

（ｍｍ）

300x0.90

300x1.20

300x0.60 600

900

1200

1850

300x1.50

300x1.85

1500

3850

300x2.55

300x3.85

2550

蓋本管呼び径

200

250

150 150

150

150

370

ｲﾝﾊﾞｰﾄｈ 1

420

470

控除長ｈ2

520

570

620

（ｍｍ）

ｄ本管呼び径

200

250

150 166

218

270

（ｍｍ）

Ｄ

165

216

267

Ｌ

335

413

491

Ｌ 1

190

235

280

Ｌ 2

135

165

195

Ｚ 1

110

135

155

Ｌ 1

本管呼び径

200

250

150 200

200

200

（ｍｍ）

Ｌ2

310

340

360

210

210

240

310

340

380

220

220

240

320

350

380

ｽﾄﾚｰﾄ 15°

220

220

250

320

350

390

230

230

260

330

360

400

250

250

290

350

380

430

マルチ

270

270

360

370

400

500

Ｌ 2

310

340

360

30° 45° 60° 75° 90°

工　事　名

工事場所

図　面　名

課　長 係　長 設　計 製　図 図 面 番 号

縮　尺

管路

番号
（

Nonscale

）

塩ビ製マンホール標準図

（沈下防止板）

ゴム輪受口片受直管

土
被

り

（ゴム輪受口片受直管）

Ｌ1 Ｌ 2 Ｌ 1 Ｌ 2 Ｌ 1 Ｌ 2 Ｌ 1 Ｌ 2 Ｌ 1 Ｌ 2 Ｌ 1 Ｌ 2

ｈ
1

落差調整管

200

90°曲管

魚津市上下水道局下水道課

Ｌ 1 Ｌ2

1
0
0

100

直線タイプ

内蓋 保護鉄蓋

φ720

φ 428

2
1
0

タフコン台

深
さ

：
Ｈ

Ｌ
＝

Ｈ
－

ｈ
2

1
5
0

（沈下防止板）

基礎材

インバート
ゴム輪受口片受直管

基礎材 タフコン台

（沈下防止板）

1
5
0

土
被

り

深
さ

：
Ｈ

Ｌ
＝

Ｈ
－

ｈ
2

立  管

ｈ
1

ｈ
1

お

2
3
7

1
0
0

100

段差タイプ

(ドロップ)

φ 720

φ 428

2
1
0

内蓋 保護鉄蓋

インバート

立 管

お

平成２４年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

深
さ

：
Ｈ土

被
り

1
5
0

2
1
0

（沈下防止板）

ゴム輪受口片受直管

タフコン台

内蓋 保護鉄蓋

ｈ
1

Ｌ
＝

Ｈ
－

ｈ
2

インバート

φ720

φ 428

基礎材

1
0
0

100

1
0
0

100

2
1
0

平　面　図

縦　断　図

φ720

φ 428

内蓋 保護鉄蓋

タフコン台

インバート

基礎材

お

立  管

お

立  管

φ320

ゴム輪

本体（塩ビ）

4
0 5

8
0

2
5

φ296

116

1
0

φ 402

0
～

1
5
°

ゴム輪

φ 318

φ 321

（φ370）

1
3
5

Ｌ

蓋

Ｄｄ

Ｚ 1

Ｌ1

Ｌ

Ｌ2

φ 428

バール差込み孔

ロック金具

枠

1
5
0

6
0

3
0

タフコン台

蝶番

φ400

φ 720

160

φ 380

立　管

自在継手内　蓋

荷重用保護鉄蓋（Ｔ－１４）

3
0

マルチタイプ

θ

Ｌ2

曲りタイプ

Ｌ 1

θ

Ｌ2

お

（φ306）
ゴム輪

ゴム輪

インバート
ゴム輪受口片受直管

1
0
0

100

φ720

φ 428

2
1
0

内蓋 保護鉄蓋

基礎材 タフコン台

（沈下防止板）

1
5
0

土
被

り

深
さ

：
Ｈ

Ｌ
＝

Ｈ
－

ｈ
2

立  管

ｈ
1

9
1
0

マルチインバート ゴム輪受口片受直管

設
置

深
さ

：
Ｈ

土
被

り

基礎材

マルチ支管

1
5
0

Ｌ
＝

Ｈ
－

1
0
6
0

1
0
0

100

φ720

φ 428

2
1
0

内蓋 保護鉄蓋

タフコン台

（沈下防止板）

立 管

魚津市　吉島　地内
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取付管布設標準図

1
:
0
.
3

人力埋戻し

機械掘削 機械埋戻し

機械埋戻し機械掘削

1
:
0
.
3

人力埋戻し

700

Ｈ
－

ｔ
ｔ

平
均

掘
削

深
　

Ｈ

1
0
0

1
1
4

1
0
0

3
1
4

Ｈ
－

(
3
1
4
＋

Ｔ
)

Ｔ

1050

平
均

掘
削

深
　

Ｈ

Ｈ
－

ｔ
ｔ

3
1
4

Ｈ
－

(
3
1
4
＋

Ｔ
)

Ｔ

S=1/30平　　面　　図 S=1/20取付管土工図

掘削深 Ｈ＜1.50m

掘削深 H≧1.50m

掘　削 埋　戻

掘　削 埋　戻

特記事項

1.支管は下水道本管の材質によって、使い分けること

2.汚水桝は各家庭並びに、地下埋・側溝の状況に応じて使い分けること

工　事　名

工事場所

図　面　名

課　長 係　長 設　計 製　図 図 面 番 号

縮　尺

管路

番号
（

図 示

）

取付管布設標準図

既設舗装厚 ｔ 復旧厚 Ｔ

1
0
0

1
1
4

1
0
0

既設舗装厚 ｔ 復旧厚 Ｔ

魚津市上下水道局下水道課

平成２４年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

塩ビ製小口径汚水桝

塩化ビニル管用90度支管

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU

下水道本管

ゴム輪受口自在曲管

φ 100VU

掘削幅

塩ビ製可とう支管

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU

10‰以上

ゴム輪受口自在曲管

官
民
境
界

10‰以上

汚水蓋　200mm

1.0ｍ以内

塩ビ製小口径汚水桝

（マルチタイプ）

φ 100VU

ゴム輪受口自在曲管

φ 100VU

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU

塩ビ製小口径汚水桝

直管　VU200mm

底抜き(ドロップ)タイプ

10‰以上

下水道本管

ゴム輪受口自在曲管

φ100VU

塩化ビニル管用90度支管

90度曲管

φ100VU

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU

S=１／３０断　　面　　図

Ｃタイプ Ａタイプ

ＢタイプＤタイプ

官
民
境
界

官
民
境
界

官
民
境
界

官
民
境
界

ゴム輪受口自在曲管

φ100VU

10‰以上

(桝深＞1.50mの時)

側　溝

接　合　材

1.0ｍ以内

汚水蓋　200mm

塩ビ製小口径汚水桝

（マルチタイプ）

ゴム輪受口自在曲管

φ100VU

1.0ｍ以内 1.0ｍ以内掘削幅

汚水蓋　200mm 汚水蓋　200mm

塩ビ製小口径汚水桝

（マルチタイプ）

ゴム輪受口自在曲管

φ100VU

ゴム輪受口自在曲管

φ 100VU

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ 100VU

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU

下水道本管

塩ビ製可とう支管

ゴム輪受口自在曲管

φ100VU

塩化ビニル管用90度支管

ゴム輪受口片受け直管

硬質塩化ビニル管　φ100VU
魚津市　吉島　地内
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Ｓ ＝ １ ： ２ ０

舗 装 復 旧 標準 図

S=1/20工事場所 縮 尺

図 面 番 号製 図設 計係 長課 長

舗 装 復 旧 標 準 図

工 事 名

図 面 名

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

歩道（自動車乗入口）

再生クラッシャーランRC-40

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ） 表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

表層（密粒度ＡＣ20Ｆ）表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

コンクリート(18-8-25)

再生クラッシャーラン RC-40

仮　　復　　旧 本　　復　　旧

本　　復　　旧仮　　復　　旧

4030

掘削幅

掘削幅

30

砂 　 利　 道

本　　復　　旧

10
0

掘削幅×１．２

10
0

10
0

コ ン ク リ ー ト 舗 装

本　　復　　旧

掘削幅

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ） 表層（密粒度ＡＣ２０Ｆ）

上層路盤（粒調砕石Ｍ－４０）

仮　　復　　旧

17
0

20
0

40
0 15

0
20

0

40
0

30 50

掘削幅
350

影響幅

下層路盤

影響幅

150

影響幅

150

15
0

19
0

19
0

16
0

農　道・私　道・駐車場

影響幅

150

上層路盤（粒調砕石Ｍ－40）

下層路盤（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

影響幅

400

45
0

20
0

22
0

20
0

45
0

20
0

50

県　 道 （Ｃ 交 通）

本　　復　　旧仮　　復　　旧

掘削幅 影響幅

10
00

10
00（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

　路　床

15
0

30
31

0

49
0

（粒調砕石Ｍ－４０）上層路盤

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）
下層路盤

390

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

50

基層（粗粒度ＡＣ２０）

15
0

15
0

49
0

50

上層（Ａｓ安定処理25再生）

90

県　 道 （Ｄ 交 通）

本　　復　　旧仮　　復　　旧

掘削幅 影響幅

10
00

10
00（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

　路　床

30
0

30
47

0

80
0

（粒調砕石Ｍ－４０）上層路盤

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）
下層路盤

650

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

50

表層（密粒度ＡＣ２０ＦＨ）

基層・中間層（粗粒度ＡＣ２０）

30
0

30
0

80
0

50

上層（Ａｓ安定処理25再生）

50
50

魚 津 市 上 下 水 道 局 下 水 道 課

仮　　復　　旧

掘削幅 影響幅

10
00

10
00（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

　路　床

30
0

30
32

0

65
0

（粒調砕石Ｍ－４０）上層路盤

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

下層路盤

550

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

50

表層（密粒度ＡＣ２０ＦＨ）

基層（粗粒度ＡＣ２０）

30
0

25
0

65
0

50

100

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

仮　　復　　旧

10
0

13
0

10
0

13
0

30 30

掘削幅 影響幅

路盤 （再生クラッシャーランRＣ－４０）

表層（密粒度ＡＣ１３）

県　 道 （Ｂ 交 通）

本　　復　　旧

歩 　　 道

本　　復　　旧

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

　路　床

表層（密粒度ＡＣ１３Ｆ）

上層路盤 （粒調砕石Ｍ－４０）

（再生クラッシャーランＲＣ－４０）

17
0

35
0

55
0

10
00

15
0

35
0

55
0

10
00

30 50

500

下層路盤

表層（密粒度ＡＣ２０Ｆ）

掘削幅 影響幅

本　　復　　旧仮　　復　　旧

県　 道 （Ａ 交 通）

平成24年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

市 　　 道

本　　復　　旧

（粒調砕石Ｍ－40）路盤
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S=１／３０

掘削深 2.50m以下 掘削深 4.50m以下

土留工標準図

建込簡易土留工

（ｋｇ／ｍ　）
矢板１枚当り
（ｋｇ／ｍ） ２

（参考重量）

重　量

壁幅１枚当り

ＬＳＰⅠ型

型　式

10.4 41.6

ＬＳＰⅡ型

※注　使用する軽量鋼矢板は、土質により異なる。

11.8 47.2

断　面　図

工　事　名

工事場所

図　面　名

課　長 係　長 設　計 製　図 図 面 番 号

縮　尺

管路

番号
（

図 示

）

土留工標準図

魚津市上下水道局下水道課

掘削深 2.00m以下 掘削深 2.80m以下 掘削深 3.80m以下

掘削幅

2
0
0
以

上
掘

 
削

 
深

 
 
3
.
8
0
m

1
1
0
0

1
1
0
0

1
1
0
0

5
0
0

軽量鋼矢板

（Ⅱ型）

腹　起　し　材

軽量金属支保工

切　梁　材

軽量金属支保工

軽量鋼矢板土留工

断　面　図

ＬＳＰⅠ型 ＬＳＰⅡ型

製品幅　 280

4

3
5

有効幅　 250有効幅　250

3
5

製品幅　260

4

軽量鋼矢板標準図（参考図）
平成２４年度　魚津市特定環境保全公共下水道事業

1
5
0
0

1
0
0
0

2
5
0
0

1
0
0
0

4
＠

2
5
0
=
1
0
0
0

5
0
0

掘
 
削

 
深

 
 
2
.
5
0
m

中間ロッド

シャフト

支　　柱

掘削幅

4
.
5
0
m

掘
削

深

6
@
2
5
0
=
1
5
0
0

6
@
2
5
0
=
1
5
0
0

2
0
0

4
5
0
0

1
3
0
0

2
0
0
0

2
0
0
0

5
0
0

掘削幅

中間ロッド

シャフト

支　　柱

1
5
0
0

5
0
0

2
0
0
0

掘削幅

1
0
5
0

3
＠

2
5
0
=
7
5
0

2
0
0

掘
 
削

 
深

 
 
2
.
0
0
m

シャフト

中間ロッド

支　　柱

腹　起　し　材

軽量金属支保工

掘削幅

9
0
0

1
4
0
0

5
0
0

2
0
0
以

上
掘

 
削

 
深

 
 
2
.
8
0
m

切　梁　材

軽量金属支保工

軽量鋼矢板

（Ⅰ型）

掘
削

幅

3000

パ  ネ  ル

シャフト

支　　柱

中間ロッド

(2500) (2500)(2500)

平　　面　　図

3000 3000 4000

15002500

掘削深 支保工段数 腹起し 切梁 矢板

軽量鋼矢板設置基準

1.80ｍ以上

2.30ｍ未満

軽量鋼矢板２ 段 軽量金属 軽量金属
2.30ｍ以上

2.80ｍ未満

支保工 支保工 Ｉ型

３ 段

2.80ｍ以上

3.30ｍ未満

3.30ｍ以上

3.80ｍ未満

4000

1500 2500

4000

2500

切　梁

軽量金属支保工

軽量鋼矢板

（Ⅰ型）

平　　面　　図

掘
削

幅

腹　起　し

軽量金属支保工

魚津市　吉島　地内
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　自由勾配側溝　B300×H300

　調整コンクリート　18-8-25BB　t=5cm以上

　基礎コンクリート　18-8-25BB　t=10cm

　ベンチフリューム　BF300　布設替

　均しコンクリート　18-8-25BB　t=5cm

　路盤工　粒調砕石　M40　t=15cm

掘削　0.4×4.0m＝1.6m3

埋戻　0.2×4.0m＝0.8m3

残土処理　1.6-0.8＝0.8m3

CO取壊し　0.16×4.0m＝0.64m3

自由勾配側溝　4.0m

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.30×0.05×4.0m＝0.06m3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.50×0.10×4.0m＝0.2m3

掘削　0.1×2.0m＝0.2m3

BF布設替　2.0m

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　0.50×0.07×2.0m＝0.07m3

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.05×0.05×2.0m＝0.01m3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　1/2×1.0×2.0×0.1＝0.10m3

埋戻　0.1×2.0m＝0.2m3

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB

0.35 0.50 0.35

0.30

0
.
3
0

0
.
1
0

0
.
4
5

0.50

0.30

0.05

0.50

0
.
1
0

0～1.00

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-25BB

路盤工　0.35×2×（4.0-1.05）＝2.1m2

水路復旧　構造図
S=1:20
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　表層工　密粒度AC13FA　t=4cm　※付帯工で計上




